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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100 mc/h

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati 
M.10.010.01 in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna 
0.f preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le 

portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) 
Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. 
> 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C 
con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, 
efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e 
salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore 
centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in 
gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di 
protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari 
al collegamento idraulico. Compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Centrale 
di trattamento aria per portata 5000-7100 mc/h
euro (dodicimilatrecentocinquantatre/89) cad 12´353,89

Nr. 2 idem c.s. ...per portata 10700-15000 mc/h
M.10.010.01 euro (diciassettemilaventi/51) cad 17´020,51
0.j

Fornitura e posa in opera di pompa di calore/gruppo refrigeratore raffreddato in aria costituito da struttura portante in acciaio verniciato, compressori scroll funzionanti con fluido refrigerante compatibile con la legislazione vigente a tutela dell'ozono stratosferico, escluso fluido R22, evaporatore, condensatore, ventilatori assiali con griglia di protezione, quadro elettrico di protezione e controllo, modulo idronico costituito da serbatoio di accumulo, pompa per la circolazione dell'acqua nel circuito utenze, vaso di espansione, valvola di sicurezza e filtro a y, compreso supporti antivibranti, cablaggi elettrici, escluso le linee elettriche. potenzialità frigorifera (Pf) con acqua in uscita a 7 °c, salto termico 5 °c, aria al condensatore a 35 °c (bulbo secco), efficienza energetica (eer) non inferiore a 2,4. potenzialità termica (Pt) con acqua in uscita a 45 °c, salto termico 5 °c, aria a 7 °c (bulbo secco) e 6 °c (bulbo umido), coefficiente di resa (cop) non inferiore a 2,5.Pf da 90 a 100 kW - Pt da 100 a 115 kW

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di pompa di calore/gruppo refrigeratore raffreddato in aria costituito da struttura portante in acciaio 
N.P.1 verniciato, compressori scroll funzionanti con fluido refrigerante compatibile con la legislazione vigente a tutela dell'ozono 

stratosferico, escluso fluido R22, evaporatore, condensatore, ventilatori assiali con griglia di protezione, quadro elettrico di 
protezione e controllo, modulo idronico costituito da serbatoio di accumulo, pompa per la circolazione dell'acqua nel circuito 
utenze, vaso di espansione, valvola di sicurezza e filtro a y, compreso supporti antivibranti, cablaggi elettrici, escluso le linee 
elettriche. potenzialità frigorifera (Pf) con acqua in uscita a 7 °c, salto termico 5 °c, aria al condensatore a 35 °c (bulbo secco), 
efficienza energetica (eer) non inferiore a 2,4. potenzialità termica (Pt) con acqua in uscita a 45 °c, salto termico 5 °c, aria a 7 °c 
(bulbo secco) e 6 °c (bulbo umido), coefficiente di resa (cop) non inferiore a 2,5.
Pf da 90 a 100 kW - Pt da 100 a 115 kW
euro (ventinovemilacinquecentoquarantadue/42) cadauno 29´542,42

Nr. 4 idem c.s. ...2,5.
N.P.2 Pf da 35 a 50 kW - Pt da 40 a 55 kW

euro (ventitremilatrecentoottantatre/25) cadauno 23´383,25

Opere di difficile preventivazione e arrotondamento (attuatori di controlllo, termostati di zona, sensori termici, etc.)

Nr. 5 Opere di difficile preventivazione e arrotondamento (attuatori di controlllo, termostati di zona, sensori termici, etc.)
N.P.3 euro (millecentotrentasette/00) a corpo 1´137,00
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